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K cramik

Stilvolles Baddesign ist zeitlos.
Damit Ihr Traumbad auch nach
vielen Jahren noch mit
makelloser Schonheit glénzt,
haben wir fir Sie eine komplette
Anti Aging Pflege.Serie

fur sémtliche Materialien und
Oberflachen zusammengestellt.

-

Fiir die Pflege Ihrer Sanitdren Oberflichen von TRADITIONAL BATHROOMS empfehlen wir die Produkte von




BITTE REINIGUNG
Fur die richtige Pflege Fir einen glanzenden Auftritt
Frodulkimaterial Herabfallende harte Gegenstéande kénnen HandelstUbliche Bad- und Essigreiniger. Fur
zu Rissbildungen und Beschadigungen eine schonende und zugleich griindliche
der Oberflache fihren. Reinigung empfehlen wir Cramer EMAIL
KERAMIK. Metallabrieb ist sehr effektiv
Auch kénnen Gebrauchsgegenstande aus mit dem WANNEN-GUMMI zu entfenen.
Metall Abriebspuren hinterlassen.
Diese grauen Striche, die Rissen sehr 7}
ahnlich sehen, kénnen aber mit einem “
Spezialreiniger einfach entfernt werden,
ohne dass die Glasur angegriffen wird. __,_i
M —— e’ N —— —

Reparatur Kleinere Beschadigungen lassen sich

mit dem Reparatur-Lackstift, groBere
Schlagschdden am Beckenrand mit

Hln \Wel Se dem Reparatur-Set reparieren. Haarrisse

konnen leider nicht repariert werden.

Ligenschaften:

Glasierte Keramik ist sehr
strapazierfahig, hitze-
bestandig und kratzfest.

Die glatte und pflegeleichte
Oberflache ist unempfind-
lich gegentiber milden
Reinigungsmitteln und ideal
geeignet fur Bad und WC.

EMAIL

KERAMIK

Sie haben sich lhr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen
Glanz der Keramik- und Email-Oberflachen dauerhaft erhalten!

Herkémmliche Sanitar-Reiniger konnen Badewannen und Waschbecken beschadi-
gen. Die Oberflachen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unseren
Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Emaille- und Keramik-Oberflachen
abgestimmt ist. Diese Paste ist sdurefrei und die darin enthaltenen Polierkérper
sorgen fur eine nachhaltig schonende Reinigung. Sie werden zu schétzen wissen,
dass |hr Bad sich in guten und vor allem sanften Handen befindet.

Keramos ist die altgriechische Bezeichnung fiir Tonmineralien und daraus durch Brennen hergestellte Erzeugnisse.

Sanitarkeramik wird heute aus Ton, Quarz, Kaolin und Feldspat gefertigt und bei hohen Temperaturen gebrannt. In einem weiteren
Brennvorgang erhélt die Keramik eine diinne, glasartige Schicht (Glasur). Unser Sanitérporzellan wird aus den beriihmten R ——
Tonerden Cornwalls hergestellt, in einer Dicke glasiert, die den Industriestandard bei weitem tberschreitet und dreimal im Ofen gebrannt.



BITTE REINIGUNG
BEACHTEN PILEGL

Far die richtige Pflege Fir einen glanzenden Auftritt
Produkmaterial Moderne Badewannen aus Gusseisen / Ideal ist ein séure- und sandfreies Reini-
Emaille sind relativ schlagfest, kdnnen gungsmittel wie Cramer EMAIL KERAMIK.
jedoch durch herabfallende Gegenstande Metallspuren sind am einfachsten mit dem
beschadigt werden. WANNEN-GUMMI zu beseitigen.

Konzentrierte, saurehaltige Reiniger
kénnen die Emailleschicht angreifen - -}

die Oberflache wird stumpf. “

Reparatur Kleinere Beschadigungen lassen sich
mit dem REPARATUR-LACKSTIFT aus-

3 - bessern. Fur Schlagschaden sind die
Hln W else REPARATUR-SETS bestens geeignet.

Ligenschaften:

Emaille ist kratzfest, hitzebe-
standig, sehr strapazierfahig
und leicht zu reinigen.

Auf der porenfreien Ober-
flache haben Bakterien kaum
eine Chance sich anzusiedeln.
Wegen der hohen Warme-
leitfahigkeit von Gusseisen /
Emaille fuhlt sich eine leere
Badewanne kihl an, sie nimmt
aber auch sehr schnell die
Temperatur des warmen
Wassers an.

EMAIL
KERAMIK

Sie haben sich lhr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen
Glanz der Keramik- und Email-Oberflachen dauerhaft erhalten!

Herkémmliche Sanitar-Reiniger konnen Badewannen und Waschbecken beschadi-
gen. Die Oberflachen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unseren
Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Email- und Keramik-Oberflachen
abgestimmt ist. Diese Paste ist sdurefrei und die darin enthaltenen Polierkérper
sorgen fur eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu schatzen wissen,
dass |hr Bad sich in guten und vor allem sanften Handen befindet.

Emaille (altfranzésisch esmal = Schmelzglas) ist das Ergebnis eines aufwendigen Prozesses.

Hierbei wird ein Rohstoffgemisch aus Quarz, Feldspat, Soda, Metalloxiden, Borax und Pottasche Gusseisen aufgebracht und bei
hohen Temperaturen geschmolzen. Die so entstandene, glasartige Schicht ist das Emaille. e



BITTE REINIGUNG
BEACHTEN PILEGL

Far die richtige Pflege Far einen glanzenden Auftritt
Produktmaterial

_\ /I \ I ‘: I ‘ A I Herabfallende spitze Gegenstande Bei glédnzenden Oberflachen dirfen nur
. kénnen die Oberflache beschadigen. milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel

Mineralguss ist kratzempfindlicher als oder Spezialreiniger wie der
Keramik oder Email und auf Dauer ACRYL/-MINERALGUSS REINIGER
nicht bestandig gegeniber verwendet werden.
Temperaturen lber 65°C
mit hochglinzender Deckschicht (Vorsicht bei zu heissem Wassereinlauf).
———— ——

Reparatur Kratzer kdnnen mit dem Cramer

Reparatur-Set entfernt und kleinere
Schéaden bis zur Starke der Deckschicht

Hinwei Se von ca. 10 mm herausgeschliffen

und poliert werden.

Ligenschaften:

Badobjekte aus Mineralguss
haben eine porenfreie Ober-
flache und vermitteln durch
ihre geringe Warmeleitféhig-
keit beim Kontakt mit der
Haut ein angenehm warmes
Gefuhl.

MINERAILGUSSREINIGER

ACRYL MINERAL

Sie haben sich lhr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen
Glanz der Keramik- und Email-Oberflachen dauerhaft erhalten! Herkémm-
liche Sanitar-Reiniger kénnen Badewannen und Waschbecken beschadigen.
Die Oberflachen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unse-
ren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Emaille- und Keramik-
Oberflachen abgestimmt ist. Diese Paste ist sdurefrei und die darin enthal-
tenen Polierkdrper sorgen fur eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu
schatzen wissen, dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Handen befindet.

Sie sind belastbar, relativ
bruchsicher und resistent
gegenliber den meisten
handelstblichen Badreinigern
oder Aceton.

Mineralguss ist der technische Begriff fiir einen Werkstoff aus mineralischen Fillstoffen und einem Bindemittel.

Mineralguss besteht aus Fillstoffen wie Quarzsand oder Gesteinsmehl und einem Bindemittel (Polyester- oder Epoxid-Harz).
Das Material wird in Formen gegossen und ist mit einer 1-2 mm dicken, farbgebenden Schicht aus Polyesterharz (ISO ENAMEL®)iberzogen.



Produktmaterial

MINERAL..
WERKSTOFR

Ligenschaften:

Der Mineralwerkstoff ist ein
massives, homogenes und
komplett durchgefarbtes
Material.

Die glatte, porenfreie und
rutschhemmende Oberflache
ist leicht zu reinigen und fihlt
sich aufgrund der niedrigen
Warmeleitfahigkeit warm an.

Unser CIAN® gehort zur Gruppe der Mineralwerkstoffe (Solid Surface).

Mineralwerkstoffe bestehen aus einem Drittel Polyester- oder Acrylharz, natlrlichen Mineralien (in der Regel Aluminiumhydroxid)
und Farbpigmenten. Diese Komponenten werden mit entsprechendem Harter vermischt und als Platte oder Formteil produziert.

BITTE REINIGUNG
BEACHTEN PILEGL

Fir die richtige Pflege Fr einen glanzenden Auftritt
Starke Hitze und herabfallende spitze Seidenmatte Oberflachen kénnen abrasiv
Gegensténde kdnnen die Oberflache gereinigt werden (Scheuermilch, Scheuer-
beschadigen. Langeres Einwirken pulver sowie Cramer ACRYL MINERAL und
konzentrierter Chemikalien sowie die MINERALGUSS REINIGER).
Verwendung von Abflussreinigern sollte
vermieden werden. Bei glédnzenden Oberflachen dirfen nur

milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel
oder Spezialreiniger wie der ACRYL/MINE-
RALGUSSREINIGER verwendet werden.

Reparatur Unser Mineralwerkstoff ist ein durch

und durch gefarbtes Material, aus dem
H . s Kratzer bis zur gesamten Materialstarke
1nweil Se ohne Einschréankungen herauspoliert
werden konnen.

MINERAILGUSSREINIGER

ACRYL MINERAL

Sie haben sich lhr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen
Glanz der Keramik- und Email-Oberflachen dauerhaft erhalten! Herkémm-
liche Sanitar-Reiniger kénnen Badewannen und Waschbecken beschadigen.
Die Oberflachen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unse-
ren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Email- und Keramik-Ober-
flachen abgestimmt ist. Diese Paste ist sdurefrei und die darin enthaltenen
Polierkdrper sorgen fur eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu
schatzen wissen, dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Handen befindet.



BITTE REINIGUNG
BEACHTEN PILEGL

Far die richtige Pflege Fir einen glanzenden Auftritt
Frodultmaterial Herabfallende harte Gegenstéande kénnen Acryl sollte nur mit Seife, flissigen, nicht
die Oberflache beschadigen. Sandhaltige scheuernden Badreinigern oder mit
Reinigungsmittel verursachen Kratzer und Cramer Spezialreinigern ACRYL MINERAL
lassen die Oberflache matt werden. und ACRYL-REINIGER gereinigt werden.

Acryl ist nicht bestandig gegentber
konzentrierten Entkalkern, verschiedenen
Losemitteln (z. B. Aceton) und starker Hitze.

Reparatur Kratzer konnen mit dem Cramer

Reparatur-Set entfernt und kleinere
Schaden bis zur Starke der Deckschicht

Hinwei Se von ca. 10 mm herausgeschliffen

und poliert werden.

Ligenschaften:

Die Acryl-Oberflache ist leicht
zu reinigen und bestandig
gegenlber den meisten
Reinigungs-Chemikalien.
Wannen aus Acryl sind relativ
stossunempfindlich, entschei-
dend fir die Bruchfestigkeit
ist die Starke der Acrylschicht
und die Qualitat der
Glasfaserarmierung.
Acryl-Wannen fiihlen sich

auf Grund ihrer geringen
Warmeleitfahigkeit warm an.

MINERAILGUSSREINIGER
ACRYI. MINERAL

Hochwertige Sanitérausstattungen benétigen eine ganz besondere Pflege.
Mit einem unmgeeigneten Reinigungsmittel oder gar Scheuerpulver ver-
blasst der brilliante Glanz von Acryl- die Oberflachen werden stumpf und
matt. Mit der Kombination aus speziellen Tensiden und Polierkérpern ent-
fernt unser Acryl/Mineral Intensivreiniger hassliche Verfarbungen, Flecken
und Kalkablagerungen, wahrend er die Wannenoberflache gleichzeitig
poliert. Tiefere Kratzer im Acryl kdnnen gar mit Schleifpapier ausgeschliffen
und mit der Reinigungs- und Polierpaste wieder auf Hochglanz gebracht werden.

. REINKGER

Acryl wurde von griechisch dkros (spitz) und hyle (Materiel) wegen des scharfen Geruchs nach Acrylséure abgeleitet.

Fir die Herstellung von Badewannen werden Acryl-Platten erwarmt und mit Unterdruck in eine Form gezogen. —— w
Nach dem Erkalten wird die Wannenriickseite mit Polyester und Glasfasergewebe verstarkt.



Produktmaterial

Lackierte

BITTLE
BEACHTEN

Far die richtige Pflege

Herabfallende harte oder scharfe Gegen-
stande konnen zu Rissen, Abplatzungen
und anderen Beschadigungen fihren.

REINIGUNG
PFLEGE

Fr einen glanzenden Auftritt

Fir die Pflege unserer Metalloberflachen,
welche mit einem 2K-Lack versehen sind,
hat sich der ORIGINAL CRAMER Armatur-

_ " reiniger bewahrt.
Metall.Oberflachen Aber auch die Behandlung der
Oberflachen mit Scheuer- und
Schleifmitteln kénnen die durchgehende
Lackschicht nachhaltig schadigen.

Reparatur Eine partielle und auch eine komplette Neulackierung
Hinweise

sind moglich. Wir beraten Sie gerne, welche Variante
sich fir Ihre Badewanne am besten eignet.

Ligenschaften

2K-Lack ist besonders robust.

Seine besondere Wider-
standsfahigkeit gewinnt

er aufgrund einer
chemischen Reaktion

zweier aufeinander
abgestimmten Komponenten.

ARMATURENREINIGER

Glénzen und strahlen soll es im Bad, doch herkémmliche Sanitarreiniger
und Scheuermittel konnen lhre lackierten Oberflachen schadigen.

Diese werden zwar griindlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass
entstehende Kratzer diese beschadigen. Hierdurch kann kein durchgehen-
der Schutz mehr gewahrleistet werden. Unerwilinschte Verfarbungen und
matte Stellen sind die Folge unsachgemésser Pflege und falscher Pflegemittel.

Lack (bzw. lateinisch Lacca) ist ein flissiger oder auch pulverférmiger Beschichtungsstoff, der diinn auf Gegenstande aufgetragen wird.

Im Gegensatz zum 1K-Lack besteht 2K-Lack (Zwei-Komponenten-Lack) aus den beiden Komponenten ,Stammlack” und ,Harter”,
die erst vor der eigentlichen Lackierarbeit zum LACK gemischt werden.



BITTE REINIGUNG
BEACHTEN PILEGL

Far die richtige Pflege Fir einen glanzenden Auftritt
Produktmaterial
Herabfallende harte Gegenstande oder Glas-Oberflachen sollten nur mit neutralen
ein schneller Temperaturwechsel kénnen Reinigungsmitteln, Glas-Spezialreinigern
zu Rissbildungen und anderen wie Cramer DUSCHGLAS REINIGER,
Besch&digungen fihren. Spiritus oder Seife gereinigt werden.

ESG ist kratzanfalliger als normales
Fensterglas. Scharfe oder abrasive
Reiniger und Reinigungsklingen
(Glashobel) durfen hier nicht
verwendet werden.

Reparatur Gebrochenes Glas ist nicht reparabel. Tiefere Kratzer

kdnnen bei bestimmten Glasarten mit Spezialmaschinen
herausgeschliffen und poliert werden. Rentabel ist die-

Hln \Wel Se ses Verfahren zur Zeit nur fur grosse, teure Glasflachen

(z. B. Schaufenster, Fassadenverkleidungen).

Ligenschaften

Glas ist ein sehr harter, wi-
derstandsfahiger Werkstoff
und leicht zu reinigen.

DUSCHGILAS.
REINIGER

Duschabtrennungen
bestehen aus Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) mit
einer erhéhten Stoss- und
Schlagfestigkeit.

Duschabtrennungen aus Glas sind in einem klassisch gestalteten Badezimmer nicht mehr
wegzudenken. Falsche Reiniger lassen die Glaswande jedoch rasch stumpf und matt werden.
Gerade bei easy-to-clean Glasversiegelungen ist die materialgerechte Reinigung und Pflege
entscheidend. Unser Duschglas- Reiniger ist auf samtliche Glasqualitaten abgestimmt.

Er beseitigt schonend-leicht Kalkflecken und Schmutz, wahrend die wertvolle Oberflachenver-
siegelung der Duschwéande erhalten bleibt. Der schmutzabweisende Abperleffekt vermindert
Uberdies erneute Ablagerungen und bewahrt jeder Echtglasdusche, beschichtet oder nicht,
den Durchblick.

DUSCH
REIMIKGER
Glas (von germanisch glasa = Glanzendes) ist das Ergebnis eines Schmelzprozesses verschiedener Materialien. el
Hierbei wird ein Gemisch aus Quarzsand, Soda, Pottasche, Kalk und weiteren Hilfsstoffen bei hohen Temperaturen geschmolzen. w

Abhéngig von Herstellungsverfahren und Zusatzstoffen erstarrt die Schmelze zu Glas mit unterschiedlichsten Eigenschaften.



BITTL REINIGUNG
BEACHTEN PIEGL

Far die richtige Pflege Fr einen glanzenden Auftritt
Oberflachenveredelung
Nickel reagiert sehr empfindlich auf be- Nickel-Oberflachen sollten nach Gebrauch
NIC B E L stimmte Chemikalien. Abrasiv wirkende immer abgetrocknet werden, um erst gar
Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tucher und keine starkere Verschmutzung entstehen
. . Padschwamme kénnen die Nickel-Ober- zu lassen. Eine Reinigung mit Armaturen-
])Oheﬂ/ gel')lll‘Stet flache ebenfalls angreifen, da sie relativ reiniger oder dem etwas milderen Acryl-
weich ist. reiniger kann bedingt empfohlen werden.
Sehr haufige Anwendung kann die Ober-
Aus dem selben Grund sind Nickel- flache etwas grau und matt werden lassen.
schichten aber auch gut wieder Mit PEEK POLISH lassen sich diese
aufzupolieren. Verfarbungen gut wegpolieren. Aber

Achtung dies hat jedes Mal einen Materai-
labtrag zur Folge. Bei guter Pflege bleibt
diese Oberflache sehr schon.

Reparatur Eine finanziell sinnvolle Erneuerung der beschadigten

Nickel-Oberflache muss im Einzelfall geprift werden.
Hierzu wird die alte Nickelschicht auf elektrolytischem

Hln welse Wege abgeldst und ein neuer Nickellberzug

aufgebracht.

Ligenschaften:

Dank ihres warmen Farbtons
wirken Nickeloberflachen
sehr edel und sind optisch
mit Silber vergleichbar.

Nickelschichten sind einer-
seits eher weich andererseits
aber recht dick. Sollte Wasser
auf der Oberflache verblei-
ben hat Nickel die natlrliche
Eigenschaft anzulaufen.

ARMATUREN REINIGER

PLEK POLISH

Original Cramer Armaturenreiniger konnen Kalkablagerungen gut
entfernen.

Peek Polish entfernt starke Verschmutzungen sowie Oxidationsspuren und
|asst Ihre Amaturen in neuem Glanz erstrahlen.

Poliertes Nickel ist eine galvanisch aufgebrachte Nickelschicht.

Die Nickelschichten unserer Produkte sind nicht mit Hartlack Gberzogen, da dieser mit der Zeit unweigerlich beschadigt wiirde und
eine partielle Alterung zur Folge hatte, die der hochwertigen Gesamterscheinung unserer Produkte entgegenstehen wiirde.




Oberflachenveredelung

EIGENSCHAFTEN:

Verchromte Oberfladchen
sind sehr widerstandsfahig.
Die Metallschicht ist anlauf-
bestandig und schitzt vor
Korrosion.

Chrom-Oberflachen sind
meist hochglanzend,
leicht zu reinigen und
hinterlassen einen
hochwertigen Eindruck.

BITTL
BEACHTEN

Far die richtige Pflege

Chrom reagiert sehr empfindlich auf
bestimmte Chemikalien. Reiniger, die
Essigsaure, Salzsaure, Ameisensaure oder
Chlorbleiche enthalten, dirfen nicht
verwendet werden.

Phosphorsaurehaltige Reiniger sind nur
bedingt anwendbar. Abrasiv wirkende
Reinigungsmittel, Mikrofaser-Ticher und
Padschwamme kénnen die Chrom-Ober-
flache ebenfalls angreifen.

Reparatur

REINIGUNG
P EGL

Fireinen glanzenden Auftritt

Chrom-Oberflachen sollten nur mit Seife,
milden Badreinigern und Spezialreinigern,
wie Cramer ARMATUREN REINIGER, Cra-
mer CHROMPOLITUR und freigegebenen
Mikrofaser-Tichern gereinigt werden.

Eine finanziell sinvolle Erneuerung der beschadigten
Chrom-Oberflachen muss im Einzelfall geprift werden.

Hierzu wird die alte Chromschicht auf elektrolytischem

Hl nweilise Wege abgeldst und ein neuer Chromiiberzug aufgebracht.

| —

ARMATURENRLEINIGER

CHROM POLITUR

Glanzen und strahlen soll es im Bad, doch herkémmliche Sanitarreiniger
kénnen Ihre Armaturen unter Stress setzen. Diese werden zwar grindlich
gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass Dichtungen und Bauteile
angegriffen werden. Fiir die richtige Reinigung und Pflege empfehlen wir
deshalb unseren Armaturen-Reiniger. Kalkablagerungen und Verschmut-
zungen werden hiermit grindlich entfernt, die umliegenden Keramik- und
Emailleoberflachen jedoch geschont. So bleibt der Wert der Sanitarobjekte

lange erhalten.

Chrom (altgriechisch chréma = Farbe, wegen der schénen Farbung der Chromverbindungen) ist ein silberweisses Metall

Dieses wird vorwiegend aus Chromit-Erz gewonnen. In einem galvanischen Bad werden Metallteile zuerst vernickelt.
Im anschliessenden Chrom-Bad erhalten die Werkstlicke den typischen Chromiberzug.




BITTE REINIGUNG
BEACHTEN PILEGL

Fur die richtige Pflege Fir einen glanzenden Auftritt

Oberflachenveredelung

Gold reagiert empfindlich auf bestimmte Gold-Oberflachen sollten nach Gebrauch

Chemikalien. Abrasiv wirkende Reini- immer abgetrocknet werden, um erst gar

gungsmittel, Mikrofaser-Ticher und keine starkere Verschmutzung entstehen

Padschwamme dirfen nicht verwendet zu lassen.

werden, da sie die Dinne Schicht schnell Sie sollten nur mit Seife und Wasser oder

abtragen. Spezialreinigern, wie Cramer ARMATUREN

REINIGER gereinigt werden.

Besondere Beachtung gilt den Scharnie-
ren der WC Sitze und andere exponierte
Stellen. Diese sind regelmassig zu reinigen
um Flecken vorzubeugen.

Reparatur Eine finanziell sinnvolle Erneuerung der beschadigten
Hinweise

Gold-Oberflache muss im Einzelfall geprift werden.

igenschaften:

Die galvanisch aufgebrachte
Goldschicht ist relativ dinn.
Stark beanspruchte Teile, wie
zum Beispiel Griffe werden
dicker beschichtet als
weniger stark beanspruchte.

ARMATURENRLEINIGER

Glanzen und strahlen soll es im Bad, doch herkémmliche Sanitérreiniger
kénnen lhre Armaturen unter Stress setzen.

Diese werden zwar griindlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass
Dichtungen und Bauteile angegriffen werden. Fir die richtige Reinigung
und Pflege empfehlen wir deshalb unseren Armaturen-Reiniger.
Verschmutzungen werden hiermit griindlich entfernt, die umliegenden
Keramik- und Emailleoberflachen jedoch geschont.

So bleibt der Wert der Sanitarobjekte lange erhalten.

ARMATUREN

REINKGER
Gold Oberflachen von TRADITIONAL BATHROOMS sind galvanisch aufgebrachte Legierungen aus Gold, Kupfer und Rhodium. 51'-:":?
Durch die unterschiedliche Zusammensetzung der verschiedenen Galvanikbader kann es bei dieser Oberflache zu w

Farbabweichungen innerhalb unserer Produktpalette kommen, die sich nicht vollsténdig vermeiden lassen.



Produktmaterial

FLIESEN

Victorian Floor Tiles

BITTL
BEACHTEN

Far die richtige Verlegung

Fliesen sollten mit einem Abstand von

2 bis 3 mm verlegt und mit einer grauen
Fugenmasse auf Zementbasis verfugt wer-
den. Farbige Fugenmortel, einschliesslich
schwarz, kdnnen zu Verfarbungen fihren.
Alle Victorian Floor Tiles missen vor und
nach dem Verfugen impragniert werden.
Dies schiutzt die Oberflache, erleichtert die
Reinigung und erhoht die wasserabwei-
senden Eigenschaften der Fliesen.

Die Fliesen missen vor der Impragnierung
vollstandig sauber und trocken sein. Bei
der Installation im Aussenbereich ist stets
sicherzustellen, dass Regenwasser frei ab-

REINIGUNG
PILEGL

Firlanganhaltende Schonheit

Sofern bei der Verlegung korrekt impréag-
niert, sind Victorian Floor Tiles pflegeleicht
und kénnen fir die tégliche Pflege mit
haushaltstiblichen ph-neutralen
Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Flr eine intensivere Reinigung eignen sich
basische Spezialreiniger. Dabei sollten
stets die Anwendungshinweise des Her-
stellers beachtet werden.

Die Fliesen sind in sich durchgefarbt,
daher sind auch bei starkem Abrieb
oder Beschadigugen keine farblichen

fliessen kann. Ebenfalls sollte kein Wasser Abplatzungen sichtbar.
zwischen den Fliesen eindringen kénnen.

M —

FLIESENKLEBER
IMPRAGNIERUNG

Ligenschaften:

Victorian Floor Tiles haben
eine lange Tradition. Sie pra-
gen seit Jahrhunderten die
Architekturgeschichte und
erfreuen sich auch heute
wieder dank |hrer hohen
Qualitat und enormer Viel-
faltigkeit grosser Beliebtheit.
Dabei sind Victorian Floor Tiles
durch ihre geringe Wasserauf-
nahme dusserst robust,
abriebfest und frostsicher.

Sie sind fur den Innen- und
Aussenbereich geeignet.

Unser No. 310 Flex-Fliesenkleber ist ein Profi-Dinnbettkleber fir
Auftragsstarken bis 5 mm. Dieser Kunststoffvergitete Werktrockenmoértel
auf Basis hochwertiger Zemente ist geeignet fuir FuBbodenheizung
und fir den Innen- und Aussenbereich an Wand und Boden.

Verlegt werden konnen damit keramische Fliesen und Platten,
Spaltplatten bzw. Spaltriemchen und Feinsteinzeug.

Wassergeloste, anwendungsfertige Impragnierung fur den Innen-
und Aussenbereich mit 6l- und wasserabweisenden Eigenschaften.
Zur fleckenabweisenden Ausristung und Vereinfachung der
Pflege von Oberflachen von Fliesen und Naturstein.

© ‘Traditional Bathrooms GmbH

Victorian Floor Tiles sind ein homogenes, dicht gesintertes Steinzeug mit einer geringen Wasseraufnahme von 0,5 - 3%.

Bei dieser Art von Fliesen entsteht die Farbgebung durch Zugabe von Pigmenten zu natirlichem Ton. Handdekorierte Fliesen
werden im Siebdruckverfahren bedruckt. Wahrend die Druckfarbe an die Fliesenfarben angepasst sind, kann es zu leichten
Farbabweichungen kommen.

Aufgrund der natirlichen Prozesse beim Brennen von Ton kénnen die Fliesenmal3e um bis zu 1,2% vom Nennmal3 abweichen,
dies kann problemlos bei der Installation durch Angleichen des Fugenabstands ausgeglichen werden.



Fehte Qualitat

setzt sich beim
Service fort...

FRSAIZTEIL.

SIERVICL

mit LARgzeitglrantie

»Damit Sie besonders lange Freude an
: ihrem Traumbad haben...

i Auch Qualitatsprodukte sind einem

i gewissen Verschleiss untewrorfen.

i Deshalb verfiigen wir Uber ein sehr

i umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen,
i welche wir in der Regel sehr kurzfristig

i liefern kénnen.

/V
HAND.CRAFTED
QUALITY




HEADQUARTER
& WAREHOUSE

Traditional Bathrooms GmbH
Luftbad 2

D 79682 Todtmoos

+49 (0)7674 908 99 80

SHOWROOM OFFICE mE
SCHWEIZ GREAT BRITAIN CI{EW@
OF

Diavos Design AG Traditional Bathrooms UK Ltd
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+41(0)71 994 31 12 +44(0)1392 91 40 21

info@traditional-bathrooms.com
www.traditional-bathrooms.com

gel inspired...
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